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Okucia meblowe – zawiasy i podnośniki – to elementy, na które zazwyczaj nie zwraca się uwagi, a prze-
cież w istocie to one odpowiadają za komfort użytkowania mebli. Od ich wytrzymałości i jakości zależy
czy otwieranie frontu pozostanie, jak powinno – niezauważone, czy też przeciwnie. Czy szafka domknie
się bezszelestnie, czy też głośny trzask zamykanych drzwiczek za każdym razem będzie budził naszą 
irytację.

Trwałość i spokój na lata

Okucia dla każdego
Oferta zawiasów marki REJS obejmuje trzy grupy rozwiązań do różnych zadań i  projektów. Linia 

Expert polecana jest dla najbardziej wymagających użytkowników. Zawiasy wykonane są z wysokiej ja-
kości stali w technologii click-on, umożliwiającej prosty montaż i demontaż bez użycia narzędzi. W kom-
plecie znajdziemy zaślepki na puszkę i ramię. Zawias posiada funkcję miękkiego domyku Soft Close.

Przy standardowej eksploatacji, do mebli rekomendowane są z kolei zawiasy z linii Regular, nato-
miast dla tych, którzy poszukują rozwiązań wytrzymałych, ale ekonomicznych polecana jest grupa Basic.
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Przegląd oferty

typ prowadnika wysokość prowadnika

pakowane 
w woreczki po 2 szt. 

opakowanie 
zbiorcze 50 kpl.

montaż ramienia zawiasu na prowadnik

Slide-on Clip-on

regulacja

regulacja frontu
pozioma

opakowanie 
zbiorcze 100 kpl.

model 3D standardowa 
gwarancja (2 lata)

regulacja
w 3 wymiarach

puszka

standardowy nakładany bliźniaczy wpuszczany kątowy równoległy 
wpuszczany

szeroki kąt
otwarcia

puszka
na wkręt

rozmiar
puszki

rozstaw 
otworów puszki

prowadnik  
z fasolą 

na wkręt

prowadnik  
z fasolą 

na wkręt EURO

prowadnik  
mimośrodowy 

na wkręt

kąt otwarcia

pokrycie materiał

regulacja frontu
pionowa

regulacja 
głębokości 

frontu

dodatkowe cechy

cichy 
domyk

zawias
jednostopniowy

regulacja na 
ramieniu

mimośrodowa

przetestowano
na 80.000 cykli

dożywotnia
gwarancja

Informacje dodatkowe

linia

typ

Oznaczenie ikon stosowanych w katalogu
Zawiasy

Zastosowanie: Pakowanie:

Charakterystyka:

www.rejs.eu

opakowanie 
zbiorcze 100 szt. 

opakowanie 
zbiorcze 200 szt. 

opakowanie 
zbiorcze 250 szt.

Zastosowanie specjalne z szerokim kątem otwarcia

Zastosowanie równoległe

Zastosowanie kątowe

Zastosowanie standardowe

str. 14-15

Ø35
Expert

str. 12-13

nakładane 110° wyg 0°

bliźniacze 110° wyg 8°

wpuszczane 110° wyg 15° str. 20-21

Ø35
Basicstr. 8-9

str. 18-19

Ø35
Expert

Ø35
Regular

130° - 165° regulowany kąt otwarcia

155° zerowy uskok

165°

str. 16-17

str. 14-15

Ø35
Expert

Ø35
Expert

str. 26-27

Ø35
Basic

wpuszczany 90° str. 24-25

Ø35
Basic

+45°I str. 22-23

Ø35
Basic

str. 10-11

Ø35
Expert
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45

Ø35

32

Expert - informacje ogólne

Zawias Expert

Montaż ramienia zawiasu na prowadnik

montaż - system CLICK-ON

miękkie
samodomykanie
SOFT CLOSE

regulacja na fasoli regulacja na fasoli

prowadnik CLICK-ON
na wkręt EURO 6,3 x 14

puszka zawiasu
pod wkręt 3,5 x 16

Zawiasy Expert z puszką Ø35. Estetyczny i  funkcjonalny zawias połączony z  funkcją miękkiego domyku SOFT CLOSE, 
zapewniającą delikatne i ciche zamykanie frontu. Regulacja mimośrodowa pozwala ustawić front w odpowiedniej pozycji 
w jednym kroku.

prosty montaż i demontaż bez użycia narzędzi
poprzez wciśnięcie ramienia zawiasu w prowadnik

CLICK-ON

Liczba zawiasów zależy od wysokości i ciężaru frontu. Stabilność zapewnia możliwie duża odległość między zawiasami. 
Dane odnoszą się do frontów o szerokości 600 mm.

z regulacją
mimośrodową

prowadnik CLICK-ON
na wkręt 3,5 x 16

prowadnik CLICK-ON
na wkręt 3,5 x 16

3232

clic
k!

Liczba zawiasów

głębokość puszki 12 mm

zaślepka na puszkę

zaślepka na ramię

Expert - informacje ogólne

Estetyczne wykonanie

Wysoka jakość

regulacja mimośrodowa 
na ramieniu

Zawiasy Zawiasy

•	 sygnowane logo REJS
•	 zaślepka na puszkę i ramię zawiasu w zestawie 

(z wyjątkiem zawiasu o szerokim kącie otwarcia)

Pakowanie

•	 pakowane po dwie sztuki w woreczek z nadrukami
•	 w zestawie: zawias, prowadnik, zaślepki oraz wkręty 

•	 testowane wg. normy PN-EN 15570:2010 na 80.000 cykli
•	 objęte dożywotnią gwarancją 
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Basic - informacje ogólne

45

3232

slide

800
max.
6kg

max.
11kg

max.
16kg

max.
20kg

1400

2000

2400

w
y
s
.

fr
o

n
tu

w
 m

m
:

Zawias Basic

Montaż ramienia zawiasu na prowadnik

głębokość puszki 12 mm montaż - system SLIDE ON

samodomykanie

Ø35

regulacja na fasoli regulacja na fasoli

prowadnik SLIDE ON
na wkręt 3,5 x 16

prowadnik SLIDE ON
na wkręt EURO 6,3 x 13

puszka zawiasu
pod wkręt 3,5 x 16

Zawiasy klasyczne z puszką Ø35. Łączą w sobie niezawodne działanie z klasycznym wzornictwem.

prosty montaż poprzez wsunięcie ramienia 
zawiasu na śrubę prowadnika

SLIDE ON

Liczba zawiasów zależy od wysokości i ciężaru frontu. Stabilność zapewnia możliwie duża odległość między zawiasami. 
Dane odnoszą się do frontów o szerokości 600 mm.

Liczba zawiasów

PAKOWANIE: zawiasy sprzedawane luzem

45

Ø35

Regular - informacje ogólne

800
max.
6kg

max.
11kg

max.
16kg

max.
20kg

1400

2000

2400

w
y
s
.

fr
o

n
tu

w
 m

m
:

Zawias Regular

Montaż ramienia zawiasu na prowadnik

montaż - system CLICK-ON

miękkie
samodomykanie
SOFT CLOSE

regulacja na fasoli regulacja na fasoli

prowadnik CLICK-ON
na wkręt EURO 6,3 x 14

puszka zawiasu
pod wkręt 3,5 x 16

Zawiasy Regular z puszką Ø35. Estetyczny i funkcjonalny zawias połączony z funkcją miękkiego domyku SOFT CLOSE, 
zapewniającą delikatne i ciche zamykanie frontu.

prosty montaż i demontaż bez użycia narzędzi
poprzez wciśnięcie ramienia zawiasu w prowadnik

CLICK-ON

Liczba zawiasów zależy od wysokości i ciężaru frontu. Stabilność zapewnia możliwie duża odległość między zawiasami. 
Dane odnoszą się do frontów o szerokości 600 mm.

głębokość puszki 12 mm

prowadnik CLICK-ON
na wkręt 3,5 x 16

3232

clic
k!

Liczba zawiasów

PAKOWANIE: zawiasy sprzedawane 
w woreczkach foliowych, pakowane po 2 szt.

Zawiasy Zawiasy
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Komponenty zawiasu

Expert - zastosowanie standardowe

Z regulacją na fasoli Z regulacją mimośrodową
wkręt EURO

6,3 x 14
wkręt

3,5 x 16
wkręt

3,5 x 16

liczba wkrętów w zawiasie

Nakładane 110° wyg 0° indeks indeks indeks H wkręt EURO
6,3 x 14

wkręt
3,5 x 16

- TJ01.7101.01.064 - 0 - 6

- - TJ01.7199.01.064 0 - 4

TJ01.7166.01.064 - - 0 2 4

Bliźniacze 110° wyg 8° indeks indeks indeks H wkręt EURO
6,3 x 14

wkręt
3,5 x 16

- TJ01.8102.01.064 - 0 - 6

- - TJ01.7124.01.064 0 - 4

TJ01.7187.01.064 - - 0 2 4

Wpuszczane 110° wyg 15° indeks indeks indeks H wkręt EURO
6,3 x 14

wkręt
3,5 x 16

- TJ01.8204.01.064 - 0 - 6

- - TJ01.7125.01.064 0 - 4

TJ01.7177.01.064 - - 0 2 4

KODY POKRYĆ:  064 NIKIEL

Expert - zastosowanie standardowe

Wymiary montażowe puszki zawiasu i prowadnika

Regulacja Legenda

Zastosowanie

Charakterystyka

Pakowanie Informacje dodatkowe

Nałożenie frontu

H=11+K-D H=1,5+K-D H=-7+K+F

K= 3 4 5 6
H=0 D= 14 15 16 17

K= 3 4 5 6
H=0 D= 4,5 5,5 6,5 7,5

K= 3 4 5 6
H=0 F= 4 3 1 1

** prowadnik cofnąć o grubość frontu

A 25 + H 30 + H 38,5 + H
B 8,5 + H 18 + H 26,5 + H

*

średnica otworu zależy od 
rodzaju wkrętu

*

**

-2 / +2 mm -2 / +2 mm -1 / +3 mm

D - Nałożenie frontu
K - Odległość puszki
F - Szczelina
T - Grubość frontu
H - Wysokość prowadnika
A - Wysokość ramienia
B - Przesłonięcie światła szafki

Ø5 Ø2

Zawiasy Zawiasy

**
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Komponenty zawiasu

Expert - zastosowanie kątowe +45°

Z regulacją na fasoli Z regulacją mimośrodową
wkręt EURO

6,3 x 14
wkręt

3,5 x 16
wkręt

3,5 x 16

liczba wkrętów w zawiasie

Częściowo nakładany +45° I indeks indeks H wkręt EURO
6,3 x 14

wkręt
3,5 x 16

TJ01.2806.01.064 - - 0 2 2

- - TJ01.2808.01.064 0 - 4

- TJ01.2805.01.064 - 0 - 6

KODY POKRYĆ:  064 NIKIEL

Nałożenie frontu

Wymiary montażowe puszki zawiasu i prowadnika

Regulacja

Expert - zastosowanie kątowe +45°

Zastosowanie

Charakterystyka

Pakowanie Informacje dodatkowe

średnica otworu zależy od 
rodzaju wkrętu

*

Ø5 Ø2

*

-2 / +2 mm -2 / +2 mm -1 / +3 mm

Zawiasy Zawiasy



www.rejs.eu www.rejs.eu12 13

Zaw
iasy i podnośniki Za

w
ia

sy
 i 

po
dn

oś
ni

ki

Komponenty zawiasu

Expert - zastosowanie równoległe

Z regulacją na fasoli Z regulacją mimośrodową
wkręt EURO

6,3 x 14
wkręt

3,5 x 16
wkręt

3,5 x 16

liczba wkrętów w zawiasie

Wpuszczane 90° indeks indeks H wkręt EURO
6,3 x 14

wkręt
3,5 x 16

TJ01.3009.01.064 - - 0 4 2

- - TJ01.3014.01.064 0 - 4

- TJ01.3010.01.064 - 0 - 6

KODY POKRYĆ:  064 NIKIEL

Expert - zastosowanie równoległe

Nałożenie frontu

Wymiary montażowe puszki zawiasu i prowadnika

Regulacja Legenda

D - Nałożenie frontu
K - Odległość puszki
T - Grubość frontu
H - Wysokość prowadnika

Zastosowanie

Charakterystyka

Pakowanie Informacje dodatkowe

H=0 D=0

średnica otworu zależy od 
rodzaju wkrętu

*

*

-2 / +2 mm -2 / +2 mm -1 / +3 mm

Ø5 Ø2

Zawiasy Zawiasy
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Komponenty zawiasu

Expert - zastosowanie specjalne - szeroki kąt otwarcia 130° - 165°

Z regulacją mimośrodową
wkręt

3,5 x 16

liczba wkrętów w zawiasie

Nakładane 130° - 165° indeks H wkręt EURO
6,3 x 14

wkręt
3,5 x 16

TJ01.7129.01.064 0 - 4

TJ01.7115.01.064 2 - 4

KODY POKRYĆ:  064 NIKIEL

re
gu

lacja kąta otwarcia

Wymiary montażowe puszki zawiasu i prowadnika

Regulacja Legenda

D - Nałożenie frontu
K - Odległość puszki
T - Grubość frontu
H - Wysokość prowadnika

Nałożenie frontu / zawias nakładany 130° - 165°

K= 3 4 5 6 7
H=0 D= 14 15 16 17 18
H=2 D= 12 13 14 15 16
H=4 D= 10 11 12 13 14

H=13+K-D

Regulacja kąta otwarcia

Expert - zastosowanie specjalne - szeroki kąt otwarcia 130° - 165°

Zastosowanie

Charakterystyka

Pakowanie Informacje dodatkowe

-2 / +2 mm -2 / +2 mm -1 / +3 mm

130° - 165°

Zawiasy Zawiasy
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Komponenty zawiasu

Expert - zastosowanie specjalne - szeroki kąt otwarcia, zerowy uskok

Z regulacją mimośrodową
wkręt

3,5 x 16

liczba wkrętów w zawiasie

Nakładane 155° indeks H wkręt EURO
6,3 x 14

wkręt
3,5 x 16

TJ01.7111.01.064 0 - 4

TJ01.7119.01.064 2 - 4

KODY POKRYĆ:  064 NIKIEL

Wymiary montażowe puszki zawiasu i prowadnika

Regulacja Legenda

D - Nałożenie frontu
K - Odległość puszki
T - Grubość frontu
H - Wysokość prowadnika

Nałożenie frontu

H=13+K-D

Expert - zastosowanie specjalne - szeroki kąt otwarcia, zerowy uskok

Zastosowanie

Charakterystyka

Pakowanie Informacje dodatkowe

-2 / +2 mm -2 / +2 mm -1 / +3 mm

Zawiasy Zawiasy
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Komponenty zawiasu

Regular - zastosowanie standardowe

Z regulacją na fasoli
wkręt EURO

6,3 x 14
wkręt

3,5 x 16

liczba wkrętów w zawiasie

Nakładane 110° wyg 0° indeks indeks H wkręt EURO
6,3 x 14

wkręt
3,5 x 16

- TJ01.5401.01.064 0 - 4

- TJ01.6986.01.064* 0 - -

TJ01.6966.01.064* - 0 2 2

Bliźniacze 110° wyg 8° indeks indeks H wkręt EURO
6,3 x 14

wkręt
3,5 x 16

- TJ01.5402.01.064 0 - 4

TJ01.6987.01.064* - 0 - -

- TJ01.6902.01.064* 0 - 4

Wpuszczane 110° wyg 15° indeks indeks H wkręt EURO
6,3 x 14

wkręt
3,5 x 16

- TJ01.6804.01.064 0 - 4

- TJ01.6988.01.064* 0 - 4

TJ01.6977.01.064* - 0 2 2

* - indeksy oznaczone * dotyczą produktów pakowanych luzem w kartonie po 100 szt.

KODY POKRYĆ:  064 NIKIEL

Regular - zastosowanie standardowe

Nałożenie frontu

Wymiary montażowe puszki zawiasu i prowadnika

Regulacja Legenda

D - Nałożenie frontu
K - Odległość puszki
F - Szczelina
T - Grubość frontu
H - Wysokość prowadnika
A - Wysokość ramienia
B - Przesłonięcie światła szafki

H=11+K-D H=1,5+K-D H=-7+K+F

K= 3 4 5 6
H=0 D= 14 15 16 17

K= 3 4 5 6
H=0 D= 4,5 5,5 6,5 7,5

K= 3 4 5 6
H=0 F= 4 3 1 1

Zastosowanie

Charakterystyka

Pakowanie Informacje dodatkowe

** prowadnik cofnąć o grubość frontu

A 25 + H 30 + H 38,5 + H
B 8,5 + H 18 + H 26,5 + H

-2 / +2 mm -2 / +2 mm -1 / +3 mm

Ø5 Ø2

*

średnica otworu zależy od 
rodzaju wkrętu

*

Zawiasy Zawiasy

**

**
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Zastosowanie

Komponenty zawiasu

Basic - zastosowanie standardowe

KODY POKRYĆ:  064 NIKIEL

Nałożenie frontu

Wymiary montażowe puszki zawiasu i prowadnika

Regulacja Legenda

D - Nałożenie frontu
K - Odległość puszki
F - Szczelina
T - Grubość frontu
H - Wysokość prowadnika

H=14+K-D H=5+K-D H=-2+K+F

** prowadnik cofnąć
* o grubość frontu

Użyj wzorów, aby ustalić odległość nasadzenia puszki (K) oraz wysokość prowadnika (H).

Front nakładany: H=14+K-D

Front bliźniaczy: H=5+K-D

Front wpuszczany: H=-2+K+F

Basic - zastosowanie standardowe

Charakterystyka

Pakowanie Informacje dodatkowe

-2 / +2 mm -2 / +2 mm -1 / +3 mm

Ø5 Ø2

*

średnica otworu zależy od 
rodzaju wkrętu

*

Zawiasy Zawiasy

**

**

Z regulacją na fasoli
wkręt EURO

6,3 x 13
wkręt

3,5 x 16

liczba wkrętów 
 w zawiasie

Nakładane 110° wyg 0° indeks indeks H wkręt EURO
6,3 x 13

wkręt
3,5 x 16

- TJ09.0013.01.064 0 - -

TJ09.0014.01.064 - 0 2 -

bez sprężyny - TJ01.8993.01.064 0 - -

Bliźniacze 110° wyg 8° indeks indeks H wkręt EURO
6,3 x 13

wkręt
3,5 x 16

- TJ09.0011.01.064 0 - -

TJ09.0012.01.064 - 0 2 -

TJ01.8903.01.064 - 2 2 -

Wpuszczane 110° wyg 15° indeks indeks H wkręt EURO
6,3 x 13

wkręt
3,5 x 16

- TJ09.0009.01.064 0 - -

TJ09.0010.01.064 - 0 2 -

TJ01.8904.01.064 - 0 2 -

- TJ01.5904.01.064 0 - -

TJ01.5804.01.064 - 2 2 -
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KODY POKRYĆ:  064 NIKIEL

Nałożenie frontu / zawias kątowy częściowo nakładany +45° I

Wymiary montażowe puszki zawiasu i prowadnika

Regulacja Legenda

KB - Szer. frontu
LW - Szer. wew. korpusu
D - Nałożenie frontu
K - Odległość puszki
T - Grubość frontu
H - Wysokość prowadnika

Zastosowanie

Charakterystyka

Pakowanie Informacje dodatkowe

-2 / +2 mm -2 / +2 mm -1 / +3 mm

Ø5 Ø2

*

średnica otworu zależy od 
rodzaju wkrętu

*

Zawiasy Zawiasy

Komponenty zawiasu

Basic - zastosowanie kątowe

Z regulacją na fasoli
wkręt EURO

6,3 x 13
wkręt

3,5 x 16

liczba wkrętów w zawiasie

Częściowo nakładane +45° I indeks indeks H wkręt EURO
6,3 x 13

wkręt
3,5 x 16

- TJ01.9708.01.064 2 - -

TJ01.5808.01.064 - 2 2 -

Basic - zastosowanie kątowe
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Komponenty zawiasu

Basic - zastosowanie równoległe

Z regulacją na fasoli
wkręt EURO

6,3 x 13
wkręt

3,5 x 16

liczba wkrętów w zawiasie

Wpuszczane 90° indeks indeks H wkręt EURO
6,3 x 13

wkręt
3,5 x 16

TJ01.5809.01.064 - 2 2 -

- TJ01.9709.01.064 2 - -

KODY POKRYĆ:  064 NIKIEL

Nałożenie frontu

Wymiary montażowe puszki zawiasu i prowadnika

Regulacja Legenda

D - Nałożenie frontu
K - Odległość puszki
T - Grubość frontu
H - Wysokość prowadnika

K=5
H=0 D=4
H=2 D=2
H=4 D=0

Basic - zastosowanie równoległe

Zastosowanie

Charakterystyka

Pakowanie Informacje dodatkowe

X=21,5

min. 45

H

T

D

K

90°

10
0°

min. 25

X=12

H

K

D

X=21,5

min. 45

H

T

D

K

90°

10
0°

min. 25

X=12

H

K

D

*

      21,5

* średnica otworu zależy od 
rodzaju wkrętu

-2 / +2 mm -2 / +2 mm -1 / +3 mm

Ø5 Ø2

Zawiasy Zawiasy
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Komponenty zawiasu

Basic - zastosowanie specjalne - szeroki kąt otwarcia

Z regulacją na fasoli
wkręt EURO

6,3 x 13
wkręt

3,5 x 16

liczba wkrętów w zawiasie

Nakładane 165° indeks indeks H wkręt EURO
6,3 x 13

wkręt
3,5 x 16

TJ01.9711.01.064 2 - -

TJ01.5811.01.064 2 2 -

KODY POKRYĆ:  064 NIKIEL

Nałożenie frontu

Wymiary montażowe puszki zawiasu i prowadnika

Regulacja Legenda

D - Nałożenie frontu
K - Odległość puszki
T - Grubość frontu
H - Wysokość prowadnika

H=14+K-D

Użyj wzorów, aby ustalić odległość nasadzenia puszki (K) oraz wysokość prowadnika (H).

H=14+K-D

Basic - zastosowanie specjalne - szeroki kąt otwarcia

Zastosowanie

Charakterystyka

Pakowanie Informacje dodatkowe

średnica otworu zależy od 
rodzaju wkrętu

*

-2 / +2 mm -2 / +2 mm -1 / +3 mm

Ø5 Ø2

*

Zawiasy Zawiasy
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indeks indeks kolor

Amortyzator TJ03.1952.05 013, 063
Adapter do amortyzatora TJ03.6553.05 013, 063

indeks kolor

TH02.9496.05 013, 049

indeks kolor

TH02.9497.05 013, 049

indeks kolor

TH02.9401.08 054

1

2

1
2

Amortyzator / CLICK-ON

KODY POKRYĆ:  013 BIAŁY  049 SREBRNY  054 STAL SZCZOTKOWANA  063 POPIEL

i

Wysokość frontu Szerokość frontu
H/W (mm) do 450 460-600 600-900 900-1200

300 1 x 60N 1 x 80N 2 x 60N 2 x 80N
350 1 x 80N 2 x 50N 2 x 80N 2 x 100N
400 2 x 50N 2 x 60N 2 x 100N 2 x 120N
450 2 x 60N 2 x 80N 2 x 120N -
500 2 x 80N 2 x 100N - -
550 2 x 80N 2 x 120N - -
600 2 x 100N 2 x 120N - -
650 2 x 120N - - -

Podnośniki - informacje ogólne
Okucia do klapSystemy spowalniania oraz bezuchwytowego otwierania frontów

CLICK-ON z adapterem prostym plastikowym i końcówką silikonową

CLICK-ON z adapterem prostym plastikowym i końcówką magnetyczną

CLICK-ON z adapterem metalowym i końcówką silikonową długi

Amortyzator AIRTIC PROFESSIONAL

Dedykowany do zawiasów Basic

Podnośniki - informacje ogólne

Mocowanie klapy

Dobór podnośników do wielkości frontów
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Wymiary korpusu szafki:
LT - głębokość wewnętrzna: min. 125 mm
KH - wysokość: 240-600 mm

H = 145 + D + K + B

D - odległość prowadnika
K - ramię zawiasu
B - grubość wieńca górnego
LH - minimalna wysokość wewnętrzna

listwy ozdobne

FD 16 19 22 24
X 45 34 23 15
Y 45 34 23 15

KODY POKRYĆ:  002 LAKIER SREBRNY 

Obliczanie współczynnika mocy
podnośnika LF: 
Wysokość korpusu KH (mm) x waga 
frontu łącznie z podwójną wagą 
uchwytu (kg)

W obszarach granicznych pojedynczego
siłownika zalecamy próbę montażu!

Zalecane zawiasy:
TJ01.7101.01.064 - EXPERT SOFT CLOSE Zawias do drzwi nakładanych 110° wyg.0 z prowad. H=0
TJ01.7199.01.064 - EXPERT SOFT CLOSE Zawias do drzwi nakładanych 110° wyg.0 z prowad. H=0 

z reg. mimośrod.

Podnośniki
Okucia do klap

•	 mocowanie do klapy drewnianej i aluminiowej
•	 podnośnik gazowy do frontów uchylnych
•	 mocowanie na agrafkę
•	 do frontu uchylnego
•	 pakowane po 1 szt.

Kąt otwarcia frontu W D H
75° 290 63 315
90° 270 51 300
105° 250 39 285

T - nałożenie frontu
x = T + 13 mm
y = T + D

KODY POKRYĆ:  049 SREBRNY

Podnośniki

Podnośnik EXALTO

typ indeks kolor

LF 500-1500 TJ09.0003.01 002
LF 800-1800 TJ09.0004.01 002

•	 podnośnik do niskich szafek górnych
•	 6-stopniowa regulacja mocy siłownika
•	 prosty montaż
•	 mały nakład siły przy otwieraniu
•	 nowoczesny design
•	 mocowania do frontu i korpusu w komplecie
•	 w połączeniu z zawiasami SOFT CLOSE gwarantuje  

ciche i delikatne zamykanie

Pozycja montażowa

Wymagana przestrzeń

Pozycja mocowania frontu

Siła N indeks kolor

60 TJ03.9015.08 049
80 TJ03.9003.08 049

100 TJ03.9001.08 049

Podnośnik okapowy pneumatyczny z amortyzatorem

Podnośnik okapowy pneumatyczny L=156

Siła N indeks kolor

50 TJ03.0550.08 049
60 TJ03.0560.08 049
80 TJ03.0563.08 049

Podnośnik okapowy pneumatyczny

Siła N indeks kolor

50 TJ03.0519.08 049
60 TJ03.0515.08 049
80 TJ03.0503.08 049

100 TJ03.0501.08 049
120 TJ03.0502.08 049

•	 mocowanie do klapy drewnianej i aluminiowej
•	 podnośnik gazowy do frontów uchylnych
•	 regulowany kąt otwarcia frontu 75°, 90° lub 105°
•	 możliwość precyzyjnego ustawienia miejsca amortyzacji, dzięki 

zastosowanej regulacji

•	 mocowanie do klapy drewnianej i aluminiowej
•	 podnośnik gazowy do niskich frontów uchylnych
•	 mocowanie na agrafkę
•	 do frontu uchylnego
•	 pakowane po 1 szt.
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•	 mocowanie do klapy drewnianej i aluminiowej
•	 podnośnik gazowy do frontów barkowych
•	 mocowanie na agrafkę
•	 do frontu barkowego
•	 pakowane po 1 szt.

3
1

18

212

106

4
2

1
3

44

1
5
4

150

•	 mocowanie do klapy drewnianej i aluminiowej
•	 do frontu barkowego
•	 materiał - stal
•	 pakowane po 1 szt.

KODY POKRYĆ:  049 SREBRNY   062 OCYNK BIAŁY

Podnośniki Część informacyjna

wykończenia tworzyw sztucznych
013
BIAŁY

049
SREBRNY

wykończenia galwaniczne (stal)

wykończenia lakiernicze

Struktura indeksu:

WE03 . 7319 . 01 . 001
rodzaj pokrycia

materiał

charakterystyka produktu

grupa towarowa

Kody pokryć:

Wymiary podane są w mm.

Ogólne warunki sprzedaży regulujące zasady zakupu dostępne w punktach handlowych i u przedstawicieli handlowych.

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych i oferty katalogowej. Producent nie odpowiada 
za błędy drukarskie w tekście lub rysunkach technicznych.
Zdjęcia aranżowane są poglądowe, mają na celu zilustrowanie zastosowania produktu.

Treść katalogu podlega prawu autorskiemu ©. Kopiowanie, przedruk tekstu lub grafiki i zdjęć bez pisemnej zgody  
producenta jest zabronione.

Informacje dodatkowe:

064
NIKIEL

054
STAL NIERDZEWNA
SZCZOTKOWANA

063
POPIEL

002
SREBRNY

wersja 09.21

Podnośnik okapowy pneumatyczny KONTRA

Rozwórka nożycowa

Siła N indeks kolor

60 TJ03.0577.08 049
80 TJ03.0566.08 049

indeks kolor

TJ03.5514.01 062



CENTRALA: 
REJS Spółka z o.o., 87-500 Rypin, ul. Mławska 61
BOK + 54 280 5651, www.rejs.eu

ZOBACZ
KATALOG
ONLINE:

Białystok
15-399
ul. Octowa 3A
tel. 85 742 2552
bialystok@rejs.eu

Bralin k/Kępna 
63-640
ul. Kępińska 32
tel. 62 781 1266
bralin@rejs.eu

Bydgoszcz
85-758
ul. Przemysłowa 30B
tel. 52 320 7225
bydgoszcz@rejs.eu

Elbląg
82-300
ul. Warszawska 135
tel. 55 236 1908
elblag@rejs.eu

Gdynia
81-036
ul. Pucka 35
tel. 58 667 2194
gdynia@rejs.eu

Gosławice k/Dobrodzienia
46-380
ul. Lubliniecka 2A
tel. 34 341 2714
goslawice@rejs.eu

Lublin
20-447
ul. Diamentowa 10A
tel. 81 748 0380
lublin@rejs.eu

Luboń k/Poznania
62-030
ul. F. Chopina 18
tel. 61 862 3143
poznan@rejs.eu

Łomża
18-400
ul. Piłsudskiego 113
tel. 505 489 871
lomza@rejs.eu

Płock
09-400 
ul. Przemysłowa 16A
tel. 24 268 1936
plock@rejs.eu

Rybnik
44-203
ul. Przemysłowa 3
tel. 32 424 4164
rybnik@rejs.eu

Rypin
87-500
ul. Mławska 48
tel. 54 233 7224
rypin@rejs.eu

Siemianowice Śl.
41-100
ul. Bytomska 43
tel. 32 253 0705
siemianowice@rejs.eu

Suwałki
16-400
ul. Sejneńska 83
tel. 87 566 3880
suwalki@rejs.eu

Szczecin
70-809 
ul. Cz. Piskorskiego 3
tel. 91 434 4800
szczecin@rejs.eu

Świętochłowice
41-600
ul. Sądowa 7
tel. 32 345 4207
swietochlowice@rejs.eu

Toruń
87-100
ul. Chrobrego 121/125
tel. 56 623 7329
torun@rejs.eu

Zielona Góra
65-775
ul. Zacisze 16
tel. 68 323 9281
zielonagora@rejs.eu

HURTOWNIE AKCESORIÓW MEBLOWYCH REJS:

AUTORYZOWANI DYSTRYBUTORZY REJS:

Carmin SPF Sp. z o.o.
Lublin 
20-469
ul. Budowlana 10
tel. 81 749 84 34
ep@carmin.pl 

Dekor-płyt Sp. z o.o.
Łódź
94-103
ul. Elektronowa 4
tel. 42 688 90 05
biuro@dekor-plyt.pl

Furnifit Sp. z o.o.
Biłgoraj 
23-400
ul. Lubelska 8
tel. 534 888 787 
sklep@furnifit.pl

Kielmar Sp. z o.o.
Jelenia Góra 
58-500
ul. Wincentego Pola 8f 
tel. 505 378 584 
biuro@kielmar.pl

Kraft Sp. z o.o.
Wrocław 
51-318
ul. Zakrzowska 23
tel. 600 486 099 
rafal.drozdowski@kraft-am.pl

Fest Sp. z o.o.
Olsztyn 
10-603
ul. Metalowa 3C
tel. 89 532 96 52
jarek@fest.olsztyn.pl


